附件1：

报批12项机械行业标准项目汇总表

	序号
	标准编号
	标 准 名 称
	标   准   主   要   内   容
	被代替标准号
	采标情况
	建议实
施日期

	1 
	JB/T 5200—2011
	闭式四点压力机  精度
	本标准规定了闭式四点压力机的精度、允差及其检验方法。

本标准适用于一般用途的闭式四点单动机械压力机，如金属材料的落料、弯曲、成型以及拉伸加工等工序中使用的曲轴式及偏心式压力机（以下简称压力机）。

本标准不适用于锻造用压力机、多连杆压力机以及特殊结构的专用压力机（如粉末成型压力机）。
	JB/T 5200—1991
	
	2011-11-01

	2 
	JB/T 1647.1—2011
	闭式压力机  第1部分：型式与基本参数
	本部分规定了闭式压力机的型式与基本参数。

本部分适用于新设计的一般用途的闭式单、双、四点压力机。
	JB/T 1647—1999
	
	2011-11-01

	3 
	JB/T 1647.2—2011
	闭式压力机  第2部分：技术条件
	本部分规定了闭式压力机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志与运输。

本部分适用于闭式单、双、四点机械压力机，也适用于闭式单、双、四点切边压力机。

本部分不适用于热模锻压力机、闭式高速压力机及其它专用压力机。
	JB/T 9964—1999
	
	2011-11-01

	4 
	JB/T 2403.1—2011
	辊锻机  第1部分：参数
	本部分规定了辊锻机的参数。

本部分适用于热态辊锻的辊锻机。
	JB/T 2403.1—1996
	
	2011-11-01

	5 
	JB/T 2403.2—2011
	辊锻机  第2部分：精度
	本部分规定了辊锻机的几何精度和检验方法。

本部分适用于热态辊锻的辊锻机。
	JB/T 2403.2—1996
	
	2011-11-01

	6 
	JB/T 2403.3—2011
	辊锻机  第3部分：技术条件
	本部分规定了辊锻机的技术要求，试验方法，检验规则，包装，标志与运输，随机技术文件。

本部分适用于热态辊锻的辊锻机。
	JB/T 2403.3—1996
	
	2011-11-01

	7 
	JB/T 9956.2—2010
	鳄鱼式剪断机  第2部分：精度
	本标准规定了鳄鱼式剪断机的精度和检验方法。

本标准适用于冷态剪断金属废料（被剪材料的抗拉强度不应大于500Mpa）的鳄鱼式剪断机。
	JB/T 9956—1999
	
	2011-11-01

	8 
	JB/T 8494.2—2010
	金属打包液压机  第2部分：技术条件
	本部分规定了金属打包液压机的技术要求、检验或试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本部分适用于将各种轻薄型生产和生活废钢、各种塑性较强的有色金属（如铝合金、铜材）打包的金属打包液压机。
	JB/T 8494—1996
	
	2011-11-01

	9 
	JB/T 11214—2010
	剪板机用数控系统
	本标准规定了剪板机用数控系统（以下简称数控系统）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于配套剪板机使用的数控系统。
	
	
	2011-11-01

	10 
	JB/T 11215—2010
	形曲面快速成形机
	本标准规定了异形曲面快速成形机的术语和定义、型式与参数、技术要求、检验规则、标志、包装、随机技术文件、运输和贮存。

本标准适用于异形曲面快速成形机。
	
	
	2011-11-01

	11 
	JB/T 11216—2010
	板料折弯机用数控系统
	本标准规定了板料折弯机用数控系统（以下简称数控系统）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于配套板料折弯机使用的数控系统。
	
	
	2011-11-01

	12 
	JB/T 11217—2010
	机械压力机电子凸轮控制器
	本标准规定了机械压力机电子凸轮控制器（以下简称电子凸轮控制器）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于机械压力机配套使用的电子凸轮控制器。
	
	
	2011-11-01
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